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11

CZESC BUDOWLANA

Opis techniczny

Zastosowanie stacji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest abonencka stacja transformatorowa 20/0,4kV z

transformatorem o mocy do 630 k\VA, obudowa stacji jest z ztozona z elementéw zelbetowych.

Kontenerowa stacja transformatorowa typu Mzb2 ,,b”20/1250-4, jest przystosowana do

wspotpracy z siecig kablowa lub kablowo-napowietrzng $redniego napiecia oraz siecig kablowa

niskiego napig¢cia. Stuzy do zasilania w energi¢ elektryczng odbiorcow uzytecznosci publicznej, a

migdzy innymi do zasilania:

1.2

osiedli mieszkaniowych w miastach,
parkow i terendw rekreacyjnych,
osiedli podmiejskich i wsi,

placéw budow,

zakladow przemystowych i warsztatow rzemies$lniczych.

Podstawa opracowania i normy.

PN-EN 62271-1: ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 1:
Postanowienia wspolne”;

PN-EN 62271-202 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 202:
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie napigcie”;

PN-EN 62271-200 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czgs¢ 200:
Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie znamionowe
powyzej 1kV do 52kV wiacznie”;

PN-EN 60439-1 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w
pelnym i niepelnym zakresie badan typu.”;

PN-EN 1SO 14688:2006-1 — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czg$¢ 1: Oznaczenie i opis

PN-EN ISO 14688:2006-2 — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czgs$¢ 2: Zasady klasyfikacji.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15

czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian.
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1.3  Warunki gruntowo-wodne:

Lokalizacj¢ transformatorowych stacji kontenerowych zaktada si¢ w terenie, gdzie nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia (w obliczeniach nie
uwzgledniono parcia hydrostatycznego), $wiezych form osuwiskowych, spetzow zboczowych
oraz innych zjawisk geodynamicznych destabilizujacych podtoze budowlane.

Rozwigzanie sposobu posadowienia uwarunkowane jest zastanymi warunkami gruntowo
- wodnymi w rejonie lokalizacji obiektu budowlanego. Wtasciwe rozpoznanie wymienionych
wczesniej warunkéw oraz przygotowanie podtoza w miejscu posadowienia lezy po stronie
Inwestora. Wszelkie prace wynikajace z zakresu posadowienia stacji winny by¢ prowadzone pod
nadzorem o0s6b uprawnionych, potwierdzone stosownymi protokotami odbioru, na podstawie
wczesniej wykonanych opracowan branzowych, nie bgdacych w zakresie sprzedawcy stacji
transformatorowych.

W odpowiednim doborze sposobu posadowienia i zabezpieczenia fundamentow wystepuja
rozwigzania przewidziane dla ponizszych rodzajow gruntow wg (normy PN-EN 1SO 14688-1, PN-
EN ISO 14688-2):

a) Grunt przepuszczalny (niespoisty, sypki) — charakteryzuje si¢ zdolnoscig szybkiej filtracji
wody opadowej: zwiry, piaski drobno, $rednio i1 gruboziarniste, pospotki oraz piaski
pylaste.

b) Grunt czeSciowo przepuszczalny — grunt bedgcy mieszaning gruntow przepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych, posiadajacy w swojej strukturze soczewki o innych wlasciwosciach
od gruntu je otaczajacego; grunty o zmienionej, zaburzonej strukturze powstate np. na
skutek wczesniejszej dzialalnosci czlowieka. W przypadku tego rodzaju gruntéw trudno
okresli¢ szybkos$¢ filtracji wody opadowej, dlatego preferuje si¢ zatozenie wokot
fundamentu drenazu opaskowego. Ponadto w niektorych miejscach na skutek
posadowienia w gruntach czesciowo przepuszczalnych woda gruntowa moze wywolywac
ci$nienie hydrostatyczne a w innych przenikaé bez problemu do warstwy z
ustabilizowanym lustrem wody gruntowej.

C) Grunt nieprzepuszczalny (spoisty) — charakteryzuje si¢ brakiem zdolno$ci szybkiej filtracji
wody opadowej, zatrzymujac ja w swojej strukturze przez dtugi okres czasu. Do gruntow
tych zalicza si¢ ity, ity piaszczyste, ity pylaste, gline, gling piaszczysta, gling pylasta, gling
piaszczysta zwiezta, gline pylasta zwigzta, piasek gliniasty, pyl, oraz pyt piaszczysty. W

tym przypadku system drenazu opaskowego jest wymagany.
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1.4 Posadowienie

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego
zgodnego z rysunkiem (Rys. nr B4, Rys. nr B5). W wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy
i podlaczy¢ do niego przewody uziemiajace, ktore beda podlaczone do stacji. Bednarke
uziemiajaca usytuowa¢ w odleglosci ok 1 m od $cian fundamentu ponizej poziomu drenazu
1 zasypac ja gruntem rodzimym.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa. Grubo$¢ ,,poduszki”
piaskowo-zwirowej musi by¢ dostosowana do lokalnych warunkow gruntowo-wodnych i lokalnej
strefy przemarzania. Dokonujgc wymiany gruntu nalezy pami¢ta¢ o wykonywaniu ,,poduszki”
warstwami, kazda kolejng warstwe zaggszczajac przed wykonaniem wyzszej. Dla zapewnienia
wymaganego stopnia/wskaznika zagegszczenia, warstwy poddawane konsolidacji nie powinny
przekracza¢ 20cm. Zageszczanie materialu zasypowego winno by¢ wykonane rOwnomiernie na
catym obwodzie i powierzchni budowli.

Podczas prac ziemnych nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu, gdyz grozi to
uplastycznieniem (rozluznieniem) gruntu!

W przypadku posadowienia w terenie pochylym wymagany poziom dolny warstwy
zageszczonej 1 niespoiste] musi leze¢ ponizej lokalnej granicy przemarzania gruntu, odmierzanej
od nizszej rzednej gruntu rodzimego (wg rysunku pogladowego).

Aby ograniczy¢ naplyw wody opadowej wskazane jest, w tym przypadku, wykonanie
powierzchniowego odwodnienia liniowego wokot stacji. Powierzchnia podsypki piaskowo-
zwirowej musi by¢ wypoziomowana w plaszczyznie posadowienia stacji, a jako$¢ przygotowania
podtoza w wykopie potwierdzona w protokole odbioru.

Nalezy zwroci¢ uwage aby podczas posadowienia stacji/fundamentu w wykopie nie
znajdowaly si¢ przypadkowe §lady gruntu lub kruszywa, a w centralnej czg¢sci rzutu posadowienia
nie pozostawi¢ wypuklosci, co moze wywota¢ po zestawieniu wszystkich elementow stacji,
zarysowanie lub peknigcie plyty fundamentowe;.

W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ bryle stacji, a nastgpnie dach.
Obsypanie fundamentu wykonywaé stopniowo, zaggszczanymi 20cm warstwami gruntu
filtrujagcego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze $ciang
fundamentu, aby nie przerwa¢ wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachowaé
szczegblng ostrozno$¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustow, gdyz zageszczanie
mechaniczne moze spowodowac uszkodzenie przepustow lub kabli.

Warstwy gruntu doprowadzi¢ do wskaznika zaggszczenia Is =0,97.
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Wymagane warunkami gruntowymi odwodnienie obwodowe — drenaz opaskowy w
poziomie posadowienia - wprowadzi¢ do odpowiedniej instalacji kanalizacyjnej lub studni
chlonne;j.

Wazne jest aby $ciany misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10cm ponad poziom
terenu wykonczonego.

Posadowienie w ztozonych i skomplikowanych warunkach gruntowo — wodnych, na
terenach gorniczych i po gorniczych zaleca si¢ po wykonaniu odrgbnego, indywidualnego
opracowania przez uprawniong jednostke projektowa, z wymagang dokumentacjg geologiczno —
inzynierska, pod nadzorem budowlanym prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.

Wszelkie prace wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bezpieczenstwa.

1.5 Budowa stacji.

Stacja jest modutowa prefabrykowang konstrukcja sktadajaca si¢ z nastepujacych
elementow:
e obudowa betonowa stacji wraz z fundamentem i komorg transformatora,
e rozdzielnice SN i nN,
e dach betonowy prefabrykowany.

Kable SN i nN wprowadzone sa przez otwory przepustowe umieszczone w dolnej czesci
kontenera zaglebionej w gruncie w czasie normalnej pracy. Na przygotowane miejsca przykreci¢
przepusty APW3 i APW1 , nast¢pnie natozy¢ na kabel koszulke termokurczliwg.

Stacja posiada dwoje drzwi do obstugi z zewnatrz rozdzielnic SN i nN, jak i drzwi do
komory transformatora.

W $cianie komory transformatora (po przeciwnej stronie drzwi) znajdujg si¢ otwory
wentylacyjne z zaluzja zapewniajacg odpowiednie chtodzenie transformatora

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewngtrznej stronie stacji wykonane sg z
aluminium lakierowanego proszkowo.

Calo$¢ wykonana jest ze zbrojonego betonu, co wplywa na polepszenie warunkow
cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnatrz stacji. Elewacja powierzchni betonowych

wykonana jest tynkiem akrylowym.
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Masa i gabaryty stacji

Dhugo$¢ [mm)] 3800
Szerokos$¢ [mm] 2600
Wysokos¢ [mm]:
- bez dachu, z cz¢$cig fundamentowa 3000
-z dachem od powierzchni gruntu ~2530
Masa [kg]:
- obudowy 13500
- dachu betonowego 3200
Powierzchnia zabudowy: 9,88 m?
Kubatura zabudowy: 25,00 m®

1.6 DANE TECHNOLOGICZNE:

e Oswietlenie — sztuczne.
e Wentylacja grawitacyjna.

e Otwory wlotowe i wylotowe zaluzyjne umieszczone W drzwiach oraz $cianie.

e Instalacja uziemiajaca.

1.7 DANE TECHNICZNO-MATERIALOWE:

e Sciany wraz z fundamentem - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37, grubosci $cian 90

mm,

e (Cze$¢ fundamentu od zewnatrz pokryta masg bitumiczna,

o Sciany zewnetrzne pokryte tynkiem akrylowym w kolorze wg. Ceresit,

e dachw kolorze RAL ___

e Stolarka stacyjna (drzwi oraz zaluzje wentylacyjne) — aluminiowa, lakierowana

wg palety RAL ___.
e Dach betonowy ptaski.
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2 Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektow ze wzgledu
na bezpieczenstwo pozarowe.

2.1  Wytrzymatos¢é ogniowa obiektu

Zgodnie z Polska Normg PN-EN 62271-202:2010 ,,Wysokonapigciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego
napi¢cia na niskie napigcie”; materialy uzyte w konstrukcji stacji transformatorowej
prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny poziom odpornos$ci na ogien pojawiajacy si¢
wewnatrz lub na zewnatrz stacji. W wytrzymatosci ogniowej uwzgledniana jest tylko reakcja na
ogien. Dopuszcza si¢ rozwazanie odpornos$ci na ogien, wedtug lokalnych przepiséw, co jest
przedmiotem miedzy wytworca 1 uzytkownikiem.

Dla stacji typu Mzb2 ,,b”20/1250 gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qd Wynosi:.

- dla transformatora olejowego o0 mocy 1250 kVA — ~3500 MJ/m?.

- dla transformatora suchego <500 MJ/m?

Materialy tradycyjne uzywane do konstrukeji obudoéw stacji transformatorowych ktoére uwazane
sg za niepalne: beton, metal(stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub welna mineralna.

Materiaty z ktorych jest zbudowana stacja transformatorowa nierozprzestrzeniajg ognia.

2.2 Lokalizacja stacji

Przy usytuowaniu obudowy stacji na dzialce budowlanej powinny by¢ zachowane
odlegtos$ci miedzy budynkami 1 urzagdzeniami terenowymi oraz odlegtosci od granic dziatki 1 od
zabudowy na sgsiednich dziatkach budowlanych, okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury [5], atakze w przepisach odrebnych w tym higieniczno-sanitarnych, o
bezpieczenstwie 1 higienie pracy, o ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach publicznych.

Odleglosci stacji na dzialce, ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe szczegdtowo

przedstawione sg w Rozporzadzeniu [6].
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CZESC ELEKTRYCZNA

Opis techniczny

3.1 Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest abonencka stacja transformatorowa 20/0,4kV z

transformatorem o mocy do 1250 kVA, obudowa stacji jest z ztozona z elementow zelbetowych.

Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202.

3.2 Dane znamionowe stacji.

SN nN

Maksymalna moc transformatora 1250 kVA
Moc zainstalowanego transformatora Zgodnie ze specyfikacja kVA
Napiecie znamionowe 25 kV 0,4 kV
Znamionowe napigcie izolacji — 0,69 kv
Czestotliwos¢ znamionowa / liczba faz 50Hz / 3
Napigcie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowe;j 50/60 kV 2,5 kV
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50us) 125/145 kV 8 kv
Prad znamionowy ciagty pdl liniowych 630A 630A
Prad znamionowy ciggly pola transformatorowego 250A 1250A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (1 s) 20 kA 20 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA 50 KA
Stopien ochrony IP 43
Klasa obudowy 10
Maksymalne moc znamionowa transformatora 1250 kVA
Wytrzymatos$¢ dachu na obcigzenia 2500 N/m?
Wytrzymato$¢ obudowy na udary mechaniczne 20 J (IK10)
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3.3  Wyposazenie.

Niniejszy projekt dotyczy stacji Mzb2 ,,b”20/1250-4 wyposazonej w:
e rozdzielnicg SN typu TPm uktad LMLT prod. ZPUE S.A.
® rozdzielnice nN typu RN-W.

3.4 Rozdzielnica sredniego napiecia.

W stacji zastosowano 4-polowa rozdzielnicg SN typu produkcji ZPUE S.A. Rozdzielnica

stanowi niezalezny element stacji.

Wymiary rozdzielnicy SN:

- szerokos¢ - 1940 mm
- wysokos¢ - 1275 mm
- glebokos¢ - 760+35 mm
Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem

3XYHAKXS (1x70 mm?/20 kV).

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu TPM potwierdzone zostaty
J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Nr JSHP/59/CZ/2022

3.5 Rozdzielnica niskiego napiecia.

W standardowym rozwigzaniu stacji zastosowano rozdzielnice niskiego napigcia typu RN-
W produkcji ZPUE S.A. Wioszczowa.

Wymiary rozdzielnicy wynosza:

- szerokos¢ - 1500 mm
- wysokos¢ - 1450 mm
- glebokos¢ - 320 mm

Rozdzielnica wyposazona jest w wytgcznik 2000A jako wytacznik gtdéwny, a na odptywach
w wytaczniki DPX630.
Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 4x(2x NSGAFOU 1x240 mm?)

Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-S.
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Parametry rozdzielnicy:

Napigcie znamionowe 690 V

Napigcie probiercze o czestotliwosci sieciowe] 2500 V

Prad znamionowy ciagly 1250 A

Prad znamionowy ciagly po6l odptywowych do 630 A

Typ wylacznika na zasilaniu 3VA2712 1250A
Typ wytacznika na odptywach DPX630
Zwarciowy znamionowy prad 1-sek. 20 KA
Zwarciowy znamionowy prad szczytowy 50 KA
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz

Stopien ochrony IP4X

Dane techniczne rozdzielnicy nN typu RN-W potwierdzone zostaly
J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Nr JSHP/61/CZ/2022

3.6 Komora transformatora.

W stacji przewiduje si¢ montaz transformatora w wykonaniu fabrycznym bez
dodatkowych elementéw o mocy do 1250 kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi lub
dach i zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kot blokadami. Wentylacja
komory odbywa si¢ przez zaluzyjny otwor wentylacyjny umieszczony W odpowiednio
perforowanych drzwiach. Dodatkowo w $cianie przeciwlegtej do drzwi komory transformatora
umieszczone sa zaluzje wentylacyjne.

Obstuga transformatora odbywa si¢ od zewnatrz po otwarciu drzwi komory transformatora.
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3.7 Uziemienie stacji.

Stacja posiada uziemienie ochronne i uziemienia robocze §redniego i niskiego napigcia
wykonane w postaci dwoch gltéwnych szyn uziemiajacych.
Gloéwne szyny uziemiajgce znajdujg si¢ po dwoch stronach stacji — w komorze transformatora
potaczone migdzy sobg dwoma bednarkami po obu stronach transformatora. Sktadaja si¢ one z

cze¢$ci poziomej wykonanej z bednarki FeZn 40x5.

W stacji do gtownych szyn za pomoca kabli uziemiono:
—  Rozdzielnice SN — LgY 1x70 [mm?],
—  Podest pod rozdzielnicg SN — LgY 1x70 [mm?],
—  Rozdzielnice nN — LgY 1x70 [mm?],
—  Ostony za rozdzielnicami — LgY 1x70 [mm?],
—  Kadz transformatora — 1XLgY 1x70 [mm?],
—  Dach stacji — 1xLgY 1x70 [mm?],
— Bryta gléwna , kablownia FeZn 40x5 [mm],
—  Futryny, obrobki, ostony — LgY 25 [mm?],
—  Zaluzja - 2xLgY 25 [mm?],
—  Drzwi 1xLgY 25 [mm?],
oraz za pomocg ptaskownika FeZn 40x4 zyty powrotne kabli SN.
Kazda z dwoch glownych szyn uziemiajacych poprzez bednarke z plaskownika
FeZn 40x5 i zaciski kontrolne dwusrubowe nalezy dotaczy¢ do wyprowadzenia uziemienia
zewnetrznego. Uziemienie punktu neutralnego transformatora wykonany poprzez potaczenie z
uziomem ochronnym stacji.
Rozdzielnica nN posiada szyne uziemiajaca PEN w postaci szyny miedzianej P 40x10.
Po wykonaniu uziomu konturowego (otokowego) i podiagczeniu uziomoéw naturalnych nalezy

wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.

Po wykonaniu uziomu konturowego (otokowego) 1 podlaczeniu z uziomami pionowymi
wykonanymi w kazdym z naroznikow otoku nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.

Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnetrznego stacji transformatorowe;.

Rezystancja uziemienia roboczego transformatora mocy 15kV/0,4 kV, do 1250 kVA

Rezystancj¢ uziemienia otokowego dla stacji Mzb2 ,,b”20/1250-4 dobra¢ biorgc pod

uwage rezystywnos¢ gruntu.
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3.8  Ochrona przed przepieciami.

Budynek stacji nie bedzie chroniony od bezposrednich wyladowan atmosferycznych.
Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wytacznie kablowej i w wigkszos$ci przypadkow nie jest
wymagana ochrona przepi¢ciowa urzadzen elektroenergetycznych.
Jezeli jednak kable SN, wychodzace ze stacji powigzane beda z siecig napowietrzng, wtedy nalezy

zastosowa¢ wariant rozdzielnic SN z ogranicznikami przepiec.

3.9 Instalacje elektryczne.

Oswietlenie pomieszczen w budynku wykonane jest zrodlami zarowymi (plafoniery
porcelanowe proste z kloszem szklanym 60W) zamontowanymi w iloSci:
- 1 sztuka nad drzwiami do komory transformatora, krancowy wytacznik oswietlenia po prawej
stronie drzwi,
- 1sztuka nad drzwiami do rozdzielnicy SN, krancowy wytacznik o§wietlenia po prawej stronie
drzwi,
- 1sztuka nad drzwiami do rozdzielnicy nN, krancowy wytacznik o$wietlenia po prawej stronie
drzwi.
Zabezpieczenie obwodu o$wietlenia w postaci wktadki bezpiecznikowej, zabezpieczenie gniazda
w postaci wkiladki bezpiecznikowej oraz wytacznika réznicowo pragdowego zainstalowane na
rozdzielnicy nN.
Oprawy o$wietleniowe zasilane s3 przewodami YDY 3x1.5 mm? uktadanymi po konstrukcji

sciany w rurkach PCV.

3.10 Sprzet ochronny i p. pozarowy.

Producent nie wyposaza w sprzet ochronny BHP stacji. Istnieje mozliwo$¢ wyposazenia stacji

w sprzet ochronny BHP po wczesniejszym uzgodnieniu z ZPUE S.A.
3.11 Obstuga stacji.
Obstuga urzadzen rozdzielni $redniego i1 niskiego napigcia odbywac sie bedzie z zewnatrz

budynku. Laczniki $redniego napigcia wyposazone s3 w napedy reczne. taczniki niskiego

napigcia wyposazone sa w napedy reczne.
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4  Woyniki obliczen.

4.1 Dobér kabli.

Dobér kabli sSredniego napiecia tagczacych transformator z rozdzielnica.

- dla transformatora 630 kVA, 3 x YHAKXS 1x70 mm?.

IObC = 24,2 A

ldd YHAKXS 1x70 mm=250 A

Dobor kabli dla potaczenia transformatora z rozdzielnica nN.

- dla transformatora 1250 kKVA — 4x(4xYKXS 1x240 mm?)

lope= 18042 A

ldd Ykxs 1x240 = 513 A

- dla transformatora 630 kVA — 2x(4xYKXS 1x240 mm?)

lpc= 9093 A

ldd Ykxs 1x240 = 513 A
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4.2 Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w Energetyce.

Wszelkie uwagi o zachowaniu si¢ stacji kierowac na adres producenta.

Niniejszy projekt podlega adaptacji do warunkéw terenowych i technicznych.

ZPUE S.A.

29-100 Wloszczowa

ul. Jedrzejowska 79c¢

tel. (0-41) 38-81-000

fax. (0-41) 38-81-001
http://www.zpue.pl, e-mail: office@zpue.pl

Projekt budowlany stacji Mzb2 ,b”20/1250-4



http://www.zpuesa.com.pl/
mailto:office@zpuesa.com.pl

26100 Wioszozowa 7””0 Mzb2 ,b"20/1250-4

I. Jedrzej ka 79 1
tel. (041) 38-81-000 Rysunki nr str.

fax (041) 38-81-001

5 Spis rysunkow:

Rys. nr Bl ,,Widok z gory oraz rozmieszczenie urzadzen”

Rys. nr B2 »Elewacja frontowa i tylna stacji”

Rys. nr B3 »Elewacje boczne stacji”

Rys. nr B4 ,Posadowienie stacji”

Rys. nr B5 »Posadowienie stacji w zaleznosci od rodzaju gruntu”
Rys. nr E1 ,»Schemat elektryczny stacji”

Rys. nr E2 ,Widok z goéry oraz oswietlenie stacji”

Rys. nr E3 ,,Rozdzielnica SN typu TPM”

Rys. nr E4 ,,Rozdzielnica nN typu RN-W”

Rys. nr E5 ,Rodzaje oraz sposéb montazu przepustéow kabli SN i nN”
Rys. nr E6 ,,Instalacja uziemiajaca”
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