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Warunki przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:
Ogodlnodostepna stacja tadowania pojazdow elektrycznych, Jeziorki 33, dz. nr 191/8, gm. Chojnice
warunki dotyczg przytgczenia obiektu projektowanego na napieciu 15 kV z mocg przytgczeniowg 580 kW
zakwalifikowanego do Il grupy przytgczeniowej
. MIEJSCE PRZYLACZENIA

Stacja 110/15 kV ,Chojnice Przemystowa” poprzez istniejgcg line SN-15 kV ,Czersk”
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. zakres dotyczacy budowy przytacza przez ENEA Operator:

1.1. zabudowa¢ w linii SN-15kV "Czersk" stup strunobetonowy z roztgcznikiem SN-15 w izolaciji
powietrznej z komorami gaszeniowymi spetniajgcy funkcje stupa rozgateznego.

Powyzsze wykonaé¢ pomiedzy stanowiskiem stupowym SN-15 kV nr 120 a 122.

2. zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator:
nie dotyczy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:

3.1 wybudowaé od wymienionego w pkt.1.1. stupa strunobetonowego z roztgcznikiem SN-15 kV linie
napowietrzng lub kablowo-napowietrzng SN (w przypadku budowy linii napowietrzno-kablowej
nalezy zabudowaé dodatkowy stup kablowy umozliwiajacy zabudowe ochronnikéw) o przekroju
wg potrzeb, ktérg doprowadzi¢ do projektowanej stacji transformatorowej wtasnosci podmiotu
przytaczanego;

3.2. wybudowac¢ stacje transformatorowg 15/0,4 kV dostosowang do zapotrzebowanej mocy. W
przypadku budowy stacji tr. kubaturowej rozdzielnica SN w projektowanej stacji winna byc¢
wyposazona m.in: w pole liniowe zasilajgce SN (z odtgcznikiem lub roztgcznikiem), pomiarowe i
transformatorowe.

3.3. zabudowa¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarcza ENEA Operator Sp. z 0.0.) zgodnie
z pkt.IViV;

3.4. wybudowa¢ siec i instalacje 0,4 kV zasilane ze stacji transformatorowej, o ktérej mowa w pkt 3.2,
z ktorych zasili¢ obiekt podmiotu przytagczanego;

3.5. zrealizowaé pozostate wymagania i zalecenia okreslone w niniejszych warunkach przytgczenia do
sieci.

Uwagi:

1. w przypadku budowy linii kablowych SN-15 kV zastosowa¢ kable typu NA2XS(F)2Y lub réwnowazne o napigciu znamionowym

20 kV, pozostate elementy sieci SN-15 kV o napigciu izolacji 24 kV
2. aparaty i urzadzenia oraz linie kablowe nalezy dobra¢ do obcigzenia oraz parametréw zwarciowych

[ll. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski odptywowe fgcznika SN-15 kV na stupie linii napowietrznej ,Czersk” w kierunku instalac;ji
podmiotu przytagczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji
urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. w przypadku budowy stacji transformatorowej stupowe;j:

a) pomiar posredni napowietrzny SN zabudowany przy stacji transformatorowej (preferowane miejsce
zainstalowania licznikéw - rozdzielnia nn stacji transformatorowej) lub zlgcze kablowo-pomiarowe przy
stacji stanowigce wtasnos¢ podmiotu przytgczanego;

b) szafka pomiarowa SN zabudowana przy stacji transformatorowej(preferowane miejsce zainstalowania
licznikow - szafka pomiarowa SN) stanowigca wlasno$¢ podmiotu przytgczanego

2. w przypadku budowy stacji transformatorowej kubaturowej - pole pomiarowe w rozdzielni SN/stacji
transformatorowej 15/0,4 kV (preferowane miejsce zainstalowania licznikdw - rozdzielnia nn w stacji
transformatorowej) stanowigcych wtasnos$¢ podmiotu przytgczanego
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Ukfad pomiarowo — rozliczeniowy posredni, zainstalowany przez Odbiorce wtasnym kosztem i
staraniem (licznik dostarcza ENEA Operator), przystosowany do rozliczeh w grupie taryfowej Bxx.
Uktad pomiarowy realizowa¢ w oparciu o wytyczne okreslone w zatgczniku nr 1 do niniejszych
warunkow przytgczenia;

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

tg ¢ optymalny w strefie dzien + szczyt < 0,4
tg ¢ naturalny w strefie nocnej

VIl. WARTOSCI DO OBLICZEN:

Moc zwarciowa 150,873 MVA po stronie 15 kV (na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN)
Jednofazowy prad zwarcia doziemnego 30 A (na szynach rozdzielni 15 kV)
Sie¢ SN-15 kV jest skompensowana

VIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ | SIECIOWEJ]

1. Nalezy uwzgledni¢ prawidtowe dziatanie uktadéw SPZ, SZR i EAZ w sieci Dostawcy oraz mozliwosé
powstania zakidoceh w dostawie energii elektrycznej niezaleznych od Dostawcy, a wyniktych z
dziatania zywiotéw oraz awarii systemowych.

2. W przypadku koniecznosci zabudowy automatyki SZR lub ukfadéw wspétpracujgcych z agregatem
pragdotwérczym (sie¢/agregat/UPS) nalezy zastosowaé na wylgcznikach blokady mechaniczne
(oddziatywujgce na tory pradowe wytgcznikdw) uniemozliwiajgce jednoczesne elektryczne potagczenie
obu zrddet lub zastosowac uktad recznego przetgczania z zastosowaniem tgcznika tréjpozycyjnego.
Zastosowane blokady muszag dziataC przy sterowaniu wytgcznikami: recznie, zdalnie i lokalnie (z
napedéw wytgcznikow), jak i przy dziataniu automatyki SZR (oddziatywujgc na tory pradowe
wytgcznikow). Zastosowana automatyka SZR powinna uwzglednia¢ odpowiednig selektywnos$¢
nastaw patrzgc od strony zrédta zasilania. Zabudowa ukladu SZR wspoipracujgcego z agregatem
pradotwérczym winna spetnia¢ réwniez wymagania okreslone w pkt. XI1.8.

3. Bezwzglednie zabrania sie jednoczesnego elektrycznego potgczenia nowoprojektowanej sieci i
urzagdzeh zasilanych z projektowanej stacji transformatorowej (wlasnosci podmiotu przytgczanego) z
istniejgcymi na terenie lub w jego poblizu z sieciami i instalacjami zasilanymi z innego zrodta lub
zasilajgcych obiekty sasiadujgce z projektowanym obiektem, w tym instalacjami i sieciami
stanowigcych wtasnos¢ innych podmiotéw niezaleznie od poziomu napiecia,

4. Wszystkie ukfady automatyki SZR (pomiedzy zasilaczami, jak i agregatami, czy UPS) wymagajg
opracowania odrebnej dokumentacji, ktérg nalezy przediozy¢é do ENEA Operator Sp. z 0.0. celem
uzgodnienia. Tres¢ dokumentu winna zwiera¢ doktadny opis programu pracy zastosowanego uktadu
automatyki. Dodatkowo w tresci nalezy okresli¢ typy i rodzaj zastosowanych blokad, zamiescic¢
schematy rozwiniete obwoddw wtérnych oraz nastaw zabudowanych uktadéw automatyki.
Uruchomienie uktadéw SZR (pomiedzy zasilaczami, jak i UPS) i wspétpracujgcych z agregatami
prgdotwdérczymi moze odby¢ sie wytgcznie przy wspétudziale stuzb ENEA Operator Sp. z o.o.
Uruchomienie uktadu automatyki bedzie mozliwe pod warunkiem pozytywnego wyniku préb, podczas
sprawdzenia technicznego zastosowanego ukfadu. Do czasu wykonania powyzszych czynnosci (z
wynikiem pozytywnym) uruchomienie uktadéw automatyki SZR lub agregatéw pradotwérczych jest
bezwzglednie zabronione.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO

Nalezy uwzgledni¢ prawidtowe dziatanie uktadow SPZ, SZR i EAZ zabudowanych w stacji WN/SN oraz
mozliwos¢é powstania zaktocen w dostawie energii elektrycznej niezaleznych od Dostawcy, a wyniklych z
dziatania zywiotéw oraz awarii systemowych.
. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH

Przylaczone do sieci odbiorniki nie mogg wprowadzaé zakiécen o parametrach wyzszych niz
dopuszczalne okreslone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623).
. UWAGI DODATKOWE
. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2009 r. Nr 56 poz. 461 z pozniejszymi zmianami).
. Instalowane urzadzenia powinny spetia¢é wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przytagczane urzgdzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajgcych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujgcych w tym Srodowisku.
. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej zasad rozliczenia strat
mocy i energii elektrycznej, standardowych parametréw jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie
odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych harmonicznych
oraz wskaznika dlugookresowego migotania sSwiatta zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa,

6070/2022/0OD1/RR3 UT 2605/RO Strona 2



natomiast dopuszczalny czas trwania:
3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
3.2. przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo
diugich, w przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

4. Przed przytaczeniem podmiot przytaczany zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcje Wspotpracy Ruchowej z uwzglednieniem warunkoéw okreslonych w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie
instrukcji nalezy dokona¢ w Rejonie Dystrybucji Chojnice przed przylgczeniem obiektu podmiotu
przytgczanego do sieci ENEA Operator.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi zawarta umowa o przytgczenie.

6. Przed przystgpieniem do realizacji zadania okreslonego w niniejszych warunkach nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia dokumentacje projektowe wydajgcemu warunki przytgczenia, (dla inwestycji lezgcych po
stronie podmiotu przytgczanego), przy czym ich uzgodnienie bedzie mogto nastgpi¢ po wyprzedzajgcym
ustaleniu lokalizacji stupa rozgateznego, o ktérym mowa w pkt 1l.1. wraz z uregulowaniem formalno-
prawnym tej lokalizacji (w 2 egz wraz z jego zawartoscig na dostarczonej ptycie CD)

7. Wszelkie dane dotyczace istniejacego uzbrojenia elektroenergetycznego oraz informacje niezbedne do
wykonania projektu technicznego nalezy uzyska¢ w Rejonie Dystrybucji Chojnice.

8. Zastosowanie agregatéw pragdotwoérczych i ups-Ow w instalacjach wymaga spetnienia nastepujgcych

wymagan i warunkow:

- zasilanie moze odbywac¢ sie wylgczenie tylko z jednego zrédta, tj. energetyki zawodowej (sie¢ ENEA
Operator Sp. z 0.0.) lub Zrédta dodatkowego (agregat);

- zabudowania uktadu automatycznego zatgczania agregatu (SZR) lub recznego uktadu przetgczania
sie¢/agregat za pomocg tgcznika 3-biegunowego pracujgcego w ukladzie: sie¢ ENEA/agregat-
rozdzielnica;

- w przypadku zabudowy automatyki SZR, oprécz warunku kontroli napiecia na zrédle podstawowym
(zrealizowanej za pomocag przekaznikéw napieciowych ukfadu SZR), nalezy zaprojektowac i
zrealizowaé blokade mechaniczng w przypadku zastosowania ukladu z 2 wylgcznikami
(oddziatywujgcg na tory prgdowe wytgcznikéw) lub zastosowa¢ w ukfadzie SZR-u wytgcznik 3-
biegunowy pracujgcy w uktadzie: sie¢ ENEA/agregat-rozdzielnica. Blokada ta ma uniemozliwiaé
jednoczesne zafgczenie obu Zrédet zasilania tak, by w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek
elementu uktadu SZR agregat pradotworczy nie miat mozliwosci pracy na sie¢ energetyki zawodowej;

9. Wszystkie ukfady automatyki SZR (pomiedzy zasilaczami, jak i agregatami, czy UPS) wymagajg
opracowania odrebnej dokumentaciji, ktéra podlega uzgodnieniu przez wydajgcego warunki przytgczenia.
Uruchomienie ukfadéw SZR wspotpracujgcych z agregatami prgdotworczymi moze odby¢ sie wytgcznie
przy wspotudziale stuzb ENEA Operator Sp. z 0.0. Do czasu uzyskania pozytywnego wyniku z
przeprowadzonych czynnosci, uruchamianie i zatgczanie uktadéw automatyki SZR oraz ukfadow
wspotpracujgcych z agregatem pradotwoérczym jest bezwzglednie zabronione.

10. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytgczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie
internetowej Spdtki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z o.0. Do
przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dotgczy¢ oswiadczenie projektanta o
zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymienic¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w
tych Standardach.

11. Przytgczana infrastruktura elektroenergetyczna musi spetnia¢ wymagania i zalecenia zawarte w Instrukgc;ji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na obszarze dziatania ENEA Operator Sp. z 0.0.

12. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogow okreslonych w
warunkach przylgczenia i zawartej umowie o przytgczenie.

13. Niniejsze warunki przytgczenia do sieci anulujg warunki nr 3102/2022/0D1/RR3

Data waznosci warunkéw przytaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

(podpis osoby upowaznione)

K/o: _
DR/RR - 2605 Signed by /
RD3/ZR Podpisano przez:

Krzysztof Adam
Potczynski

Date / Data: 2022-
03-01 14:44
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