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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GreenWay Polska Sp. z 0.0.
Al. Zwyciestwa 96/98
81-451 GDYNIA

Obiekt: ogolnodostepna stacja tadowania pojazdéw elektrycznych

Adres przytaczanego obiektu:
59-706 Osta
numery dziatek: 256/227

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-10-27, informujemy, ze zapewniamy przytagczenie do sieci TAURON
Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytagczeniowe;j:

Przytacze 1: 1200,0 kW dla zasilania podstawowego, w Il grupie przytgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytagcze 1 (zasilanie podstawowe)
1.Miejsce przytgczenia: pole 20 kV w rozdzielnicy SN stacji transformatorowej LGC77129, zasilanej ze stacji
110/20 kV Krzywa.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu linowym SN w stacji
LGC77129, w kierunku instalacji odbiorcy .

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu
linowym SN w stacji LGC77129, w kierunku instalacji odbiorcy .

3. Przytagczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
e Wyposazyc¢ pole liniowe 20 kV w stacji LGC77129 na potrzeby Przytgczanego Podmiotu.,
b) w zakresie sieci:
e Wymieni¢ 3 polowg rozdzielnice SN 20kV w 2 sekc;ji stacji SN 20 kV LGC77129 na 5 polowa.,
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

1. na terenie dziatki Przytgczanego Podmiotu, z dostepem od strony uktadu komunikacyjnego, zaprojektowac
i wybudowac stacje transformatorowg 20/0,4 kV wedtug potrzeb Podmiotu Przytgczanego,

2. stacje transformatorowg 20/0,4kV Przytaczanego Podmiotu zasili¢ linig kablowg 20kV wyprowadzong
ze zmodernizowanej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 20/0.4 kV LGC77129,
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:
a) rodzaj uktadu: posredni,
b)  wyposazony w:
o licznik zdalnego odczytu energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase
doktadnosci nie gorszg niz C dla energii czynnej i nie gorszg niz 1 lub 1S dla energii biernej,
o uktad pomiarowy powinien rejestrowaC i przechowywa¢ w pamieci pomiar mocy czynnej
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy,
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o uktad pomiarowy powinien posiada¢ uktad synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe
oraz podtrzymanie zasilania ze zrédet zewnetrznych,
o uktad pomiarowy powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych w trybie ,off-line”, nie rzadziej
jednak niz raz na dobe,
o powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii fgczy transmisyjnych
lub w celach kontrolnych,
o przektadniki w uktadzie pomiarowym powinny mie¢ klase dokfadnosci:
e nie gorszg niz 0,2S dla przektadnikéw prgdowych
e nie gorszg niz 0,2 dla przektadnikéw napieciowych
o Moc znamionowa rdzeni i uzwojen przektadnikdw powinna zosta¢ dobrana tak zeby obcigzenie strony
wtornej zawierato sie w granicach 25-100% nominalnej mocy uzwojen/rdzeni tych przektadnikéw oraz aby
prad pierwotny wynikajgcy z mocy zamdwionej miescit si¢ w granicach 20-120% ich prgdu znamionowego.
o wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (Fs) dla przektadnikow prgdowych w ukfadach pomiarowych
powinien byc¢ <5,
o uktad pomiarowy posredni musi by¢é wyposazony w przektadniki zainstalowane na kazdej
z trzech faz oraz w liczniki tréjsystemowe,
Licznik i modem zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy. Nalezy zabudowac
(w instalacji odbiorczej na tablicy pomiarowej) modutowa listwe kontrolno - pomiarowg obwodoéw wtdrnych
oraz gniazdo 1 — fazowe 230 V wraz z zabezpieczeniem Inp, = 16 A do zasilania aparatury kontrolno—
pomiarowej. Urzgdzenia wchodzgce w skiad ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego powinny by¢ ostoniete
i przystosowane do oplombowania.
¢) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.
5. Do obliczeh przyjac:
Stacja transformatorowa 20/04 kV LGC77129 w uktadzie normalnym zasilana jest z ciggu liniowego LGC765.
a) rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego dla linii 20 kV LGC765:
pole numer 5, sekcja S1 w stacji 110/20 kV Krzywa,
b) w stacji 110/20 kV Krzywa w sekcja S1 jest zabudowany transformator o parametrach Pn =16 MVA,
n =115/22 kV, AU, = 11,00 %, YNd11.
c) nastawienia zabezpieczenn oraz automatyki tgczeniowej i regulacyjnej dla linii 20 kV  LGC765
w stacji 110/20 kV Krzywa:
- zabezpieczenie zwarciowe | >> 900A, t=0,2s,
- zabezpieczenie nadprgdowo - zwtoczne 1>360A, t=1,0s,
- zabezpieczenie ziemnozwarciowe | > nastawione na wytgcz z czasem t=0,5s,
d) przyja¢ w uktadzie docelowym moc zwarciowg na szynach 20 kV w stacji 110/20 kV Krzywa przy czasie t=0
w wysokosci 300 MVA.
Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyja¢
wedtug obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA,
€) napiecie robocze linii 20 kV wynosi 21,4 kV + 0,3 kV,
f)  sie¢ elektroenergetyczna 20 kV Oddziatu w Legnicy pracuje w uktadzie:
e z punktem neutralnym uziemionym przez dtawik,
e kompensacji prgdéw ziemnozwarciowych z rozstrojeniem w granicach +5 + +15 %. Przyjg¢ prad
pojemnosciowy jednofazowego zwarcia z ziemig w wysokosci do 160 A. W przypadku zwar¢ doziemnych,
w celu pobudzenia czionéw rozruchowych przekaznikéw ziemnozwarciowych o charakterystyce
czynnomocowej, ma zastosowanie wymuszanie skladowej czynnej prgdu doziemnego AWSC (poprzez
wigczenie rezystora o wartosci 1 Q napieciu 500 V),
6. Wymagany stopienn skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
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. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkdw przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

.Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytagczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia witasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzeh wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A dokumentacji projektowej wymaganej obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegodty dotyczgce niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedag rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca

winien zwrdci¢ sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

11.Podmioty zaliczane do grup przytgczeniowych I-1ll i VI, przylagczone bezposrednio do sieci o napieciu

znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspétpracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkoéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktdrej te podmioty sa
przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie
tauron-dystrybucja.pl
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12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

13.W sprawie Instrukcji wspétpracy projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

14.Minimalna wielko$¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia osob i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 100 kW.

15. Przedmiotowe  warunki  przytaczenia  zastepujg tre$¢ wydanych  warunkéw  przytaczenia nr
WP/105888/2022/002R03 z dnia 10.10.2022r.

Przygotowat: Rak Dawid
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