ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 26.04.2022
Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci

ul. E. Warminskiego 8

85-054 Bydgoszcz

tel. 52 31 31 200 lub 52 31 31 201

22527/2022/0D1/RR4

Greenway Polska Sp. z o. o.
al. Zwyciestwa 96 /98
81 -451 Gdynia

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

ogolnodostepna stacja ladowania pojazdow elektrycznych, Pawléwek gm. Sicienko, ul. Bydgoska 1 dz. nr 64/18
Warunki dotycza przytaczenia do sieci elektroenergetycznej o napigciu 15 kV + 10% (w uktadzie normalnym) obiektu
projektowanego , zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowej , z moca przylaczeniowg o wartosci 600 kW
na napieciu 15 kV, drugie przylacze (rezerwowe) niewymagane.

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:

Rozdzielnia SN stacji WN/SN GPZ Osowa Goéra poprzez istniejaca lini¢ kablowa SN-15kV ,,Oséwiec" (obecnie
pole nr 18).

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1.
I.1.

1.2

3.2

3.3.
3.4.
3.5.

W zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z o.0. :

Zabudowac na terenie ogdlnodostepnym od strony ul. Przy Karczmie z zastrzezeniem pkt. XI. 14 zlagcze kablowe
SN w obudowie 5 - polowej wyposazone w rozdzielnicg 3-polowa w uktadzie L-L-L (z mozliwoscig rozbudowy).
Ztacze zlokalizowa¢ od strony ulicy Przy Karczmie mozliwie blisko trasy linii SN-15 kV, o ktérej mowa
w pkt. 1.2, a jego lokalizacja powinna umozliwia¢é swobodny dostep i dojazd do niego i nie powodowaé kolizji
z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

Wykonaé wplot w istniejaca linie kablowa relacji GPZ Osowa Gora — St. Osowiec 8 JW nr 41445 z wykorzystaniem
kabla SN — 150 mm2.

W zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z o.0. :

nie dotyczy

W zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

Zabudowac stacje transformatorowsg 15/0,4 kV wlasnosci podmiotu przytaczanego, w ktorej rozdzielnice SN nalezy
wyposazy¢ kolejno w: pole liniowe zasilajgce (z zabudowanym roztacznikiem lub wytacznikiem liniowym), pole
pomiarowe i pole transformatorowe;

Po zabudowie ztacza, o ktorym mowa w pkt 1.1, wybudowac lini¢ kablowag SN-15 kV wiasnosci podmiotu
przylaczanego wyprowadzong z wolnego pola SN w zlaczu i doprowadzong do stacji transformatorowej, o ktorej
mowa w pkt. 3.1;

Zabudowac uktad pomiarowo-rozliczeniowy zgodnie z pkt [V 1 V;

Wybudowa¢ infrastruktur¢ nn-0,4 kV stanowiaca wtasno$¢ podmiotu przytaczanego;

Zrealizowa¢ pozostate wymagania i zalecenia okreslone w warunkach przytaczenia.

Uwagi :

- sieci i urzadzenia dobra¢ do obciagzenia i warunkow zwarciowych w miejscu przytaczenia ( dla sieci i urzadzen
stanowigcych wiasno$¢ Enea Operator Sp. z 0.0. uwzgledni¢ obowigzujace standardy ),

- wprzypadku budowy linii kablowych SN-15 kV zalecamy kabel typu NA2XS(F)2Y lub rownowazny o napigciu
znamionowym 20 kV , pozostale elementy sieci o izolacji 24 kV.

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

W projektowanym ztaczu kablowym SN - zaciski na glowicy kablowej SN w ztagczu kablowym SN w kierunku
instalacji podmiotu przytaczanego .

Glowica kablowa na majatku i w eksploatacji odbiorcy.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoSci sieci
i instalacji.
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IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Pole pomiarowe w stacji transformatorowej 15/0,4 kV stanowigcej wlasnos¢ podmiotu przytaczanego (preferowane
miejsce zainstalowania licznikow - pomieszczenie rozdzielni nn stacji transformatorowej).

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Uktad pomiarowy posredni zabudowany kosztem i staraniem podmiotu przytaczanego, przystosowany do rozliczen
w grupie taryfowej B2x, zbudowany w oparciu o wytyczne zawarte w zatgczniku nr 1 do niniejszych warunkow
przytaczenia.
Rozliczeniowy licznik energii elektrycznej dostarczy ENEA Operator Sp. z 0.0. po zawarciu umowy o §wiadczenie
ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspotczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Moc zwarciowa 143,496 MVA po stronie 15 kV (na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN).
Jednofazowy prad zwarcia doziemnego 40 A (na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN).
Sie¢ SN-15 kV pracuje z punktem zerowym transformatora uziemionym przez dlawik.

VIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ | SIECIOWEJ

l. Nalezy uwzgledni¢ dziatania SPZ i SZR w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz mozliwo$¢ powstania zaklocen
w dostawie energii elektrycznej niezaleznych od ENEA Operator Sp. z 0.0., a wyniktych z dziatania zywiotow oraz
awarii systemowych.

2. W przypadku zabudowy w instalacji odbiorczej uktadéw automatyki SZR Iub ukladu automatyki SZR
wspolpracujacego z agregatem pradotworczym (sieé/agregat/UPS) nalezy zastosowaé na wylgcznikach blokady
mechaniczne, mechaniczno-elektryczne lub elektryczne czynne (oddziatujace na tory pradowe wylacznikodw)
uniemozliwiajace jednoczesne elektryczne polaczenie obu zZrédel lub zastosowaé uktad rgcznego przetaczania
z zastosowaniem tacznika trojpozycyjnego. Zastosowane blokady muszg dziata¢ przy sterowaniu wylacznikami:
recznie, zdalnie i1 lokalnie (z napedow wylacznikow), jak i przy dziataniu automatyki SZR (oddzialujac na tory
pradowe wylacznikow). Zastosowana automatyka SZR powinna uwzglednia¢ odpowiednia selektywnos$¢ nastaw
patrzac od strony zrédta zasilania. Zabudowa uktadu automatyki SZR Iub uktadu wspotpracujacego z agregatem
pradotworczym powinna spetnia¢ rowniez wymagania okreslone w pkt. XI.12 i XI.13.

3. Uruchomienie uktadéw automatyki SZR i instalacji wspolpracujacych z agregatem pradotwdrczym bez uzgodnienia
z ENEA Operator Sp. z 0.0. miejsca i sposobu ich zabudowy jest bezwzglednie zabronione.
4. Bezwzglednie zabrania si¢ elektrycznego taczenia sieci i urzadzen zasilanych z projektowanej rozdzielni SN / stacji

transformatorowej SN/nn z sieciami i instalacjami zasilanymi z innego zrodta lub stanowigcych wlasnos¢ innych
podmiotdéw - niezaleznie od poziomu napigcia.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO
Nalezy uwzgledni¢ dziatania SPZ i SZR w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz mozliwo$¢ powstania zaktocen
w dostawie energii elektrycznej niezaleznych od ENEA Operator Sp. z 0.0., a wyniktych z dziatania zywiotow oraz
awarii systemowych.

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Przylaczone do sieci odbiorniki nie moga wprowadzaé¢ zaktocen o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 ., poz. 623).

XI. UWAGI DODATKOWE:

1. ENEA Operator zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rozbudowy sieci bez konieczno$ci informowania Klienta
jezeli nie wptywa to na miejsce przylaczenia, termin przylaczenia i optate przylaczeniowa.
2. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. 22019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

3. Instalowane urzadzenia powinny speilnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych  energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci 1 napigcia, odksztalcenia napigcia,
zawarto§ci poszczegdlnych harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla zgodnych
Z przepisami obowigzujacego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
b) przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo dtugich,
w przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

Przed przylaczeniem podmiot przytaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator

Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Wydziat Oddziatowej Dyspozycji Stacji — RDM Bydgoszcz Instrukcji Wspotpracy

z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej

na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed przylaczeniem obiektu klienta do sieci

ENEA Operator.

Podstawe¢ do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych uj¢tych w niniejszych

warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

Wszelkie dane dotyczace istniejagcego uzbrojenia elektroenergetycznego jako informacje niezbedne do wykonania

projektu  technicznego (oraz wykonawstwa) nalezy uzyska¢ w Rejonie Dystrybucji Nakto Dziat Majatku

Sieciowego — Sekcja Utrzymania, Nakto nad Notecig ul. Nowa 41a.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia w zakresie urzadzen

ENEA Operator Sp. z 0.0. winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0.,

ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl Do przedkladanych do uzgodnienia

dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodno$ci przyjetych rozwigzan ze

Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy

je wymienic¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Przed przystapieniem do realizacji przez podmiot przylaczany zadania okreslonego w niniejszych warunkach (dla

inwestycji lezacych po jego stronie) nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia dokumentacj¢ projektowa (wraz z jego

zawarto$cig na dostarczonej ptycie CD ) przy czym uzgodnienie czesci dotyczacej linii SN-15 kV bedzie mogto
nastapi¢ po uregulowaniu formalno-prawnym, przy czym projekt dotyczacy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
winien zosta¢ przedtozony w odrebnym tomie.

Projektowana infrastruktur¢ elektroenergetyczng nalezy prowadzi¢ zgodnie z miejscowym planem

zagospodarowania terenu.

W przypadku wystapienia kolizji projektowanych obiektéw z istniejaca siecia elektroenergetyczng o warunki

przebudowy nalezy wystapi¢ do Oddziatu Dystrybucji Bydgoszcz.

Zastosowanie agregatow pradotworczych i UPS w instalacjach wymaga spetnienia dodatkowych wymagan

i warunkow:

- nalezy zrealizowa¢ uktad zasilania obiektu, w ktérym zasilanie bedzie odbywac si¢ wylaczenie z jednego zrodta,
tj. energetyki zawodowej (sie¢ ENEA Operator) lub zrodta dodatkowego (agregat);

- nalezy zabudowac¢ uktad automatycznego zataczania agregatu (SZR) lub rgczny uklad przetaczania sieé/agregat
za pomoca tacznika trojbiegunowego pracujgcego w ukladzie: sie¢ ENEA/agregat-rozdzielnica;

- w przypadku zabudowy automatyki SZR i zastosowania uktadu z 2 wylacznikami, oproécz warunku kontroli
napigcia na zrdédle podstawowym (zrealizowanej za pomoca przekaznikow napieciowych uktadu SZR),
bezwzglednie nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ blokade mechaniczna, mechaniczno-elektryczng Iub
elektryczng czynna (oddziatujaca na tory pradowe wylacznikow) lub zastosowa¢ w uktadzie SZR wytacznik
3-biegunowy pracujacy w uktadzie: sie¢ ENEA/agregat-rozdzielnica (blokada ma uniemozliwia¢ jednoczesne
zalagczenie obu zrddet zasilania tak, by w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu uktadu SZR,
agregat pradotworczy nie mial mozliwos$ci pracy na sie¢ energetyki zawodowe;j).

Wszystkie uktady automatyki SZR zabudowywane pomiedzy zasilaczami, jak i agregatem czy UPS, wymagaja

opracowania odrgbnej dokumentacji, ktéra podlega uzgodnieniu przez wydajacego warunki przylaczenia.

Zawarto$¢ dokumentacji powinna obejmowaé doktadny opis programu pracy zastosowanego uktadu automatyki.

Dodatkowo w tresci nalezy okresli¢ typy i rodzaj zastosowanych blokad, zamiesci¢ schematy rozwinigte obwodow

wtornych oraz nastaw automatyki. Przed uruchomieniem agregatu lub uktadu automatyki SZR nalezy wystapi¢ do

ENEA Operator Sp. z 0.0. z wnioskiem o przeprowadzenie wspolnych prob i sprawdzenia zabudowanego uktadu

(wraz z harmonogramem uruchomien). Do czasu uzyskania pozytywnego wyniku z przeprowadzonych czynnosci

oraz wykonania pozytywnego odbioru inwestorskiego, uruchamianie i zalaczanie uktadu automatyki SZR oraz

uktadu wspolpracujacego z agregatem jest bezwzglednie zabronione.

Dla prawidlowego prowadzenia prac eksploatacyjnych oraz usuwania awarii urzadzen elektroenergetycznych

w czgsci nalezacej do ENEA Operator o ktorych mowa w pkt II ppkt 1 12, Klient zapewni staly i swobodny dostep

stuzbom ENEA Operator do czgéci nieruchomosci , na ktérej zlokalizowane zostang te urzadzenia i linie. W celu

wykonania powyzszego zapewnienia, przed rozpoczeciem prac budowlanych o ktérych mowa w § 4 ust. 2, Klient
oraz wlasciciel/wspotwlasciciele dzialek na ktorych moze by¢ umieszczona projektowana infrastruktura
energetyczna, ustanowi na rzecz ENEA Operator nieodptatng stuzebno$¢ przesylu na rzecz kazdoczesnego
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wilasciciela wyzej wymienionych urzadzen elektroenergetycznych i sieci elektroenergetycznych , polegajacych na
prawie wstepu i dojazdu pracownikow stuzb eksploatacyjnych w zakresie niezbednym do eksploatacji, konserwacji,
modernizacji i remontu tych urzadzen i sieci energetycznych na nieruchomosci, w tym wyprowadzenia nowych linii
z projektowanego ztacza kablowego SN oraz dokona stosownego wpisu w ksiedze wieczystej nieruchomosci. Enea
Operator o§wiadcza, ze poniesie koszty aktu notarialnego ustanawiajacego shuzebnos¢, o ktdrej mowa powyzej oraz
wpisu do ksiggi wieczystej. W zwigzku z udostgpnieniem terenu przez Klienta, ENEA Operator zobowigzuje si¢ do
petnej odpowiedzialnos$ci odszkodowawczej za wyrzadzone z jej winy szkody.

15.  Przylaczana infrastruktura elektroenergetyczna stanowigca wilasno$¢ podmiotu przylaczanego musi spetniaé
wymagania zawarte w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dziatania
ENEA Operator Sp. z o0.0.

16. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogoéw okreslonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznos$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia. Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof Adam
Potczyriski

Date / Data: 2022-
04-27 09:34

( podpis osoby upowaznionej )
Zat. nr 1 — wymagania dla uktadu pomiarowo — rozliczeniowego

Rozdzielnik:
OD1/RR/MC/2649
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