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Numer obwodu 1 3 5 6 Numer obwodu 1 4
Opis Zasilanie gtowne Zasilanie gniazda Opis Zasilanie glowne
Moc [KW]/Prad [A] do 40 kW Moc [kW]/Prad [A] do 40 kW
) YKXS 5x16 mm2 LgY 3x2,5 mm2 YAKXS 3x10 mm2 YAKXS 3x10 mm2 X YKXS 5x50 mm2
Przewéd Przewdd
Nazwa obwodu zasi\anie quazdo Oprawa nr 1 Oprawa nr 2 Nazwa obwodu zasilanie ogr.an'icznik
gtéwne serwisowe 1f gtdwne przepig¢ T1+T2
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Uwagi
1. Instalacja zasilajaca i odbiorcza: TN-S, 3NPE~400/230V 50Hz
2. Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylaczenie zasilania.
3. Rozdzielnice odpowiednio oznakowaé i wyposazy¢ w aktualny schemat.
4. Aparaty elektryczne pokazane na schemacie podano jako przyktadowe

i mozna je zastapic¢ aparatami innego producenta o nie gorszych parametrach.

Rysunki i opis stanowig integralng cze$¢ projektu, ktére nalezy rozpatrywac tgcznie.
Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczney.
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RYSUNEK:

Schemat uktadu pomiarowego
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