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Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

zasilanie

1

do 40 kW

Zasilanie główne

YKXS 5x16 mm2

główne 

1
gG 16A/32 A

-Q1

N1

Gniazdo

3

---

Zasilanie gniazda

LgY 3x2,5 mm2

serwisowe 1f

2

F202 AC
25/0.03 A

-F2

Oprawa nr 1

5

-

---

YAKXS 3x10 mm2

Oprawa nr 2

6

-

---

YAKXS 3x10 mm2

ogranicznik

4

---

---

-

przepięć T1+T2

1ZA PCZ-525.3 PLUS
F&F
Zegar Astronomiczny

-Z1

1

SD201
-Q3

32A

1

SD201
-Q4

32A

4

QS 4L
12.5-275s P
OVR T1+T2

-QE5

1
gG 16A/32 A

-Q2

Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

zasilanie

1

do 40 kW

Zasilanie główne

YKXS 5x50 mm2

główne 

L1L2L3

N
PE

3

160A/160A
gG

Uwagi

 1. Instalacja zasilająca i odbiorcza: TN-S, 3NPE~400/230V 50Hz
 2. Ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania.
 3. Rozdzielnicę odpowiednio oznakować i wyposażyć w aktualny schemat.
 4. Aparaty elektryczne pokazane na schemacie podano jako przykładowe
  i można je zastąpić aparatami innego producenta o nie gorszych parametrach.

Rysunki i opis stanowią integralną część projektu, które należy rozpatrywać łącznie.
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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