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Numer obwodu 1 3 4
Opis Zasilanie giéwne Zasilanie gniazda
Moc [kW)/Prad [A] do 40 kW
Przews YKXS 5x10 mm2 LgY 3x25mm2 YKXS 3x2.5 mm2
rzewdd
Nazwa obwodu zasilanie Gniazdo Zasilanie EMS
gtowne serwisowe 1f

NAZWA OBIEKTU Stacja tadowania pojazdéw elektrycznych wraz z przytgczem SN
BUDOWLANEGO: i kontenerowg stacjg transformatorowg SN/nn
Uwagi
ADRES OBIEKTU Loz . . - DATA
y s BUDOWLANEGO: ul. Powstancéw Wielkopolskich 39, 64-600 Oborniki 09,2023
1. Instalacja zasilajaca i odbiorcza: TN-S, 3NPE~400/230V 50Hz a N - :
2. Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylaczenie zasilania. &8 g INWESTOR: ~ GreenWay Polska Spzo.0. BRANZA
3. Rozdzielnice odpowiednio oznakowa¢ i wyposazy¢ w aktualny schemat. LR m Aleja Zwyciestwa 96/98, 81-451 Gdynia elektryczna
. . €2 © > .
4. Aparaty elektryczne pokazane na schemacie podano jako przyktadowe S£E38 hﬂﬂm@ﬂﬁﬂ%@ mgr inz. Kacper Maskulak POMO193/PBE/22 SKALA
i mozna je zastapi¢ aparatami innego producenta o nie gorszych parametrach. 380 & prannaL:
5. Ladowarka jest wyposarzona w fabryczny system detekcji pradow uptywowych DC. 2 Mm 5| (branza elektryczna) | M3F inz. Piotr Wolski POM/0196/PWOE/11 -
i oni in i &4 i 5 ; 2 ; £z PROJEKTOWAE: —| ——
Rysunki i opis stanowig integralng czes¢ projektu, ktére nalezy rozpatrywac fgcznie. o< Z (braniaarchit-bud) | —
Caftosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami OPRACOWAL ] NR RYS.
wiedzy technicznej. CALosC: E-03
RYSUNEK: Schemat i widok rozdzielnicy RCh
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